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RePlus

3.7mmD

Código Diámetro Longitud Plataforma
703708 3.7mmD 8mmL 3.5mmD
703710 3.7mmD 10mmL 3.5mmD
703711 3.7mmD 11.5mmL 3.5mmD
703713 3.7mmD 13mmL 3.5mmD
703716 3.7mmD 16mmL 3.5mmD

Código Diámetro Longitud Plataforma
704208 4.2mmD 8mmL 3.5mmD
704210 4.2mmD 10mmL 3.5mmD
704211 4.2mmD 11.5mmL 3.5mmD
704213 4.2mmD 13mmL 3.5mmD
704216 4.2mmD 16mmL 3.5mmD

Superficie SBM Incluye Tornillo de cierre y Transportador

703710 703713 703716703708 703711

4.2mmD

704210 704213 704216704208 704211

Código Diámetro Longitud Plataforma
704708 4.7mmD 8mmL 4.3mmD
704710 4.7mmD 10mmL 4.3mmD
704711 4.7mmD 11.5mmL 4.3mmD
704713 4.7mmD 13mmL 4.3mmD
704716 4.7mmD 16mmL 4.3mmD

4.7mmD

704710 704713 704716704708 704711

Código Diámetro Longitud Plataforma
705708 5.7mmD 8mmL 5.0mmD
705710 5.7mmD 10mmL 5.0mmD
705711 5.7mmD 11.5mmL 5.0mmD
705713 5.7mmD 13mmL 5.0mmD
705716 5.7mmD 16mmL 5.0mmD

5.7mmD

705710 705713 705716705708 705711

próximamente



Tornillo de Cierre

Implante
4.7mmD

Implante 3.7mmD
y 4.2mmD

ReActive Packaging

Plataforma
3.5mmD

Plataforma
4.3mmD

Implante
5.7mmD

• Plataforma trilobular identificada con código
de color, compatible con la prótesis de
Replace de Nobel Biocare®

• Transportador con código de color que sirve
como transfer y pilar recto definitivo (cortando
la parte de color)

• Surperficie SBM (Soluble Blast Media)

•La plataforma es de un diámetro menor que el
cuerpo del implante generando un cambio de
plataforma (Platform switching)

• Roscas con una profundidad incrementada
hacia apical que aumentan el contacto con el
hueso y mejoran la estabilidad primaria

• Diseño apropiado para hueso blando

Transportador

Plataforma
5.0mmD
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ReActive

Colocación del transportador
y tomas de impresión

Transportador de color
Durante la inserción,
posicionar parte plana

hacia vestibular

Obturar el acceso al
tornillo

Reposicionar el trans-
potador en la impresión

Paso 1 Paso 2

Transportador:
Uso del transportador
como el pilar definitivo
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3.7mmD

Código Diámetro Longitud Plataforma
753708 3.7mmD 8mmL 3.5mmD
753710 3.7mmD 10mmL 3.5mmD
753711 3.7mmD 11.5mmL 3.5mmD
753713 3.7mmD 13mmL 3.5mmD
753716 3.7mmD 16mmL 3.5mmD

Código Diámetro Longitud Plataforma
754208 4.2mmD 8mmL 3.5mmD
754210 4.2mmD 10mmL 3.5mmD
754211 4.2mmD 11.5mmL 3.5mmD
754213 4.2mmD 13mmL 3.5mmD
754216 4.2mmD 16mmL 3.5mmD

ReActive

Superficie SBM Incluye Tornillo de Cierre y Transportador

753710 753713 753716753708 753711

4.2mmD

754210 754213 754216754208 754211

Código Diámetro Longitud Plataforma
754708 4.7mmD 8mmL 4.3mmD
754710 4.7mmD 10mmL 4.3mmD
754711 4.7mmD 11.5mmL 4.3mmD
754713 4.7mmD 13mmL 4.3mmD
754716 4.7mmD 16mmL 4.3mmD

4.7mmD

754710 754713 754716754708 754711

Código Diámetro Longitud Plataforma
755708 5.7mmD 8mmL 5.0mmD
755710 5.7mmD 10mmL 5.0mmD
755711 5.7mmD 11.5mmL 5.0mmD
755713 5.7mmD 13mmL 5.0mmD
755716 5.7mmD 16mmL 5.0mmD

5.7mmD

755710 755713 755716755708 755711



3.5mmD 4.3mmD 5.0mmD

Análogo de Pilar
Recto
3047

incl. Calcinable

Análogo de Pilar
Recto
3057

incl. Calcinable

Análogo de Pilar
Recto
3065

incl. Calcinable

Pin impresión de Pilar Recto
3057-02

Pin impresión de Pilar Recto
3065-02

Análogo de
Pilar Recto

3037
incl,

Calcinable

Pilar RectoPilar Recto Pilar Recto

o

Transportador de
RePlus

o

Transportador de
RePlus

Pin impresión de Pilar
Recto 3037-02

Pin de impresión de Pilar Recto
3047-02

Tapa de
protección
3047-26

Calcinable
3047-28

Tapa de
protección
3057-26

Calcinable
3057-28

Tapa de
protección
3065-26

Calcinable
3065-28

Pilar Recto

Análogo de implante
6050-06

Pin de impresión
6050-05
6050-08

Transportador

Análogo de implante
6060-06

Transportador

Análogo de implante
6043-06

Pin de impresión
6043-05
6043-08

Transportador

Análogo de implante
6035-06

Pin de impresión
6035-05
6035-08

Transportador
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Plataforma 3.5mmD Plataforma 5.0mmDPlataforma 4.3mmD

Transportador
de RePlus

Tapa de
protección
3037-26

Calcinable
3037-28

Cuadro de Selección: Implante, Pilar Recto, Pin de impresión y Análogo

Pin de impresión
6060-05
6060-08

6.0mmD

Plataforma 6.0mmD



Código Altura cuello Plataforma
6035-21 1mm 3.5mmD
6035-22 2mm 3.5mmD
6035-23 3mm 3.5mmD
6043-21 1mm 4.3mmD
6043-22 2mm 4.3mmD
6043-23 3mm 4.3mmD
6050-21 1mm 5.0mmD
6050-22 2mm 5.0mmD
6050-23 3mm 5.0mmD
6060-21 1mm 6.0mmD
6060-22 2mm 6.0mmD
6060-23 3mm 6.0mmD
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Pi lares Rectos y sus componentes

6035-23 6043-23 6060-236050-23

6035-22 6043-22 6060-226050-22

Incluye Transfer, Tapa de protección y tornillo

Código Plataforma
3037-26 3.7mmD
3047-26 4.7mmD
3057-26 5.7mmD
3065-26 6.5mmD

Código Plataforma
3037-02 3.7mmD
3047-02 4.7mmD
3057-02 5.7mmD
3065-02 6.5mmD

Tapa de Protección de Pilar Recto

3047-26 3057-26 3065-263037-26

Pilares Rectos

Pin de Impresión de Pilar Recto

6035-21 6043-21 6060-216050-21

3047-02 3057-02 3065-023037-02

Código Plataforma
3037 3.7mmD
3047 4.7mmD
3057 5.7mmD
3065 6.5mmD 3047 3057 30653037

Análogo de Pilar Recto

Código Plataforma
3037-28 3.7mmD
3047-28 4.7mmD
3057-28 5.7mmD
3065-28 6.5mmD

3047-28 3057-28 3065-283037-28

Cofia Calcinable de Pilar Recto

Incluye Cofia Calcinable
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6035-30L 6035-31 6035-32 6043-30L 6043-31 6043-32 6050-30L 6050-31 6050-32 6060-30L 6060-31 6060-32

Plataforma 6.0mmDPlataforma 3.5mmD Plataforma 5.0mmD

6035-21 6035-22 6035-23

P i lares Rectos - Incluye Pin de Impresión y Tapa de Protección

Plataforma 4.3mmD

Pilares Rectos Estét icos y Pi lares Tal lables

Cuadro de selección: Pi lares para unitar ios y puentes

6043-21 6043-22 6043-23 6050-21 6050-22 6050-23 6060-21 6060-22 6060-23

30/60/90 Grados
6035-52-30
6035-52-60
6035-52-90

Pi lares Estét icos Angulados : Trilóbulo 30/60/90 Grados

Pilares Estét icos Angulados

Pilares Rectos Estét icos: Trilóbulo 30/60/90 Grados

30/60/90 Grados
6043-52-30
6043-52-60
6043-52-90

30/60/90 Grados
6050-52-30
6050-52-60
6050-52-90

30/60/90 Grados
6035-32-30
6035-32-60
6035-32-90

30/60/90 Grados
6060-32-30
6060-32-60
6060-32-90

30/60/90 Grados
6050-32-30
6050-32-60
6050-32-90

30/60/90 Grados
6043-32-30
6043-32-60
6043-32-90

6035-52 6060-526060-516050-526050-516043-526043-516035-51

6035-40
†6035-41
(antirrot.)

†6035-49†6035-46 6035-47 6043-40
†6043-41
(antirrot.)

†6043-49†6043-46 6043-47 6050-40
†6050-41
(antirrot.)

†6050-49†6050-46 6050-47 †6060-49†6060-46 6060-47

Pi lares rotatorios y antirrotatorios



Tornillo de cicatrización: perfil de emergencia

Pilares de cicatrización estrechos

Pin Impresión de Cubeta Cerrada

Pin Impresión de Implante de Cubeta Abierta

Análogo de Implante

Herramienta de Laboratorio para alineación del trilóbulo
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Pilares de cicatr ización, Pines Impresión y Análogos

Código Plataforma
6035-06 3.5mmD
6043-06 4.3mmD
6050-06 5.0mmD
6060-06 6.0mmD

Código Plataforma Tornillo extra 2 und
6035-05 3.5mmD 1000-28
6043-05 4.3mmD 1000-27
6050-05 5.0mmD 1000-27
6060-05 6.0mmD 1000-27

6060-066050-066043-066035-06

Código Ancho Altura Plataforma
6035-13 4.6mmD 3mmL 3.5mmD
6035-15 4.6mmD 5mmL 3.5mmD
6043-13 5.6mmD 3mmL 4.3mmD
6043-15 5.6mmD 5mmL 4.3mmD
6050-13 6.1mmD 3mmL 5.0mmD
6050-15 6.1mmD 5mmL 5.0mmD
6060-13 6.6mmD 3mmL 6.0mmD
6060-15 6.6mmD 5mmL 6.0mmD

6035-13

6035-15

6043-13

6043-15

6050-13

6050-15

6060-13

6060-15

Código Ancho Altura Plataforma
6035-13N 3.5mmD 3mmL 3.5mmD
6035-15N 3.5mmD 5mmL 3.5mmD
6043-13N 4.3mmD 3mmL 4.3mmD
6043-15N 4.3mmD 5mmL 4.3mmD
6050-13N 5.0mmD 3mmL 5.0mmD
6050-15N 5.0mmD 5mmL 5.0mmD
6060-13N 6.0mmD 3mmL 6.0mmD
6060-15N 6.0mmD 5mmL 6.0mmD

Con Dual-Grip™ para usar con Destornillador
Hexagonal 1.25mmD o Unigrip de Nobel

6035-13N

6035-15N

6043-13N

6043-15N

6050-13N

6050-15N

6060-13N

6060-15N

Código Plataforma
6035-07 3.5mmD
6043-07 4.3mmD
6050-07 5.0mmD
6060-07 6.0mmD

6043-076035-07 6060-076050-07

Incluye tornillo Dual-Grip™

6035-051000-271000-28 6043-05 6050-05 6060-05

Incluye Tornillo largo

Código Plataforma Tornillo extra 2 und
6035-08 3.5mmD 1000-12
6043-08 4.3mmD 1000-11
6050-08 5.0mmD 1000-11
6060-08 6.0mmD 1000-11

6035-08 6043-08 6050-08 6060-081000-111000-12
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Durante la colo-
cación del implante
indexar el vértice
del trilóbulo

Vaciar la impre-
sión con escayola
y silicona de teji-
dos blandos

Opción 2 : Toma de impresión seguida de los procedimientos de laboratorio para preparar el pilar

Atornillar el pilar
angulado en el mode-
lo de trabajo con la
llave de 1.25mmD

Obturar la entrada
del tornillo del
transportador y
tomar una impresión
convencional

Colocar el
tornillo de
cierre o el
pilar de cica-
trización

Unir el transportador
al análogo del
diámetro correspon-
diente y reposicionar
en la impresión

Retirar el trans-
portador del mode-
lo de trabajo con la
llave de 1.25mmD

Modificar el pilar
y tallar los már-
genes según se
necesite

Fabricar la corona
provisional

Tapar el orificio de
entrada del tornillo
con una bola de teflón
y confirmar los már-
genes

Cementar la
corona provi-
sional

Durante la 2ª cirugía
apretar el pilar a
30Ncm con la llave
de torque

Para establecer la angulación óptima del pilar se debe
posicionar durante la colocación del implante uno de los
vértices del trilóbulo hacia vestibular. Esto servirá también
para comprobar la exactitud de las impresiones.

Orientación del Pilar Angulado de 15º
La parte plana del pilar incluída en el transportador [Fig. 1] y la angulada del pilar
de 15º [Fig. 2] están fabricadas para coincidir con un vértice del trilóbulo interno

Opción 1 : Preparación del pilar angulado en clínica

Procedimientos comunes para la colocación y preparación del pilar en boca

Retirar el
pilar de
cica-
trización
con la llave
de
1.25mmD

Rebasar y
cementar la
corona pro-
visional
sobre el
pilar tallado

Atornillar el
pilar con la
llave de
1.25mmD

Apretar a
30 Ncm
con la llave
de torque

Tomar una
impresión
con el
material de
su elección

Marcar con
un rotulador
indeleble las
modifica-
ciones nece-
sarias.

Tallar el
pilar con
una pieza
de alta
velocidad e
irrigación
copiosa

Colocar el
pilar en un
análogo del
diámetro co-
rrespondiente
y reducir el
volumen del
mismo según
lo marcado

Seguir los
procedimien-
tos de labo-
ratorio
estandar para
fabricar la
restauración
final

Fig. 2
Pilar angulado de 15º (incluye el

tornillo)

Fig. 1
Transportador/pilar/pin impresión

Retirar el
pilar de la
boca con la
llave de
1.25mmD

Procedimientos cl ín icos y de laboratorio para Pi lares Estét icos



Incluye Tornillo Dual-Grip™Ucla provisional de titanio rotatorio

Incluye Tornillo Dual-Grip™Ucla calcinable rotatorio

Pilares rotatorios y antirrotatorios

Código Altura cuello Plataforma
6035-46 0mm 3.5mmD
6043-46 0mm 4.3mmD
6050-46 0mm 5.0mmD
6060-46 0mm 6.0mmD

Código Altura cuello Plataforma
6035-49 0mm 3.5mmD
6043-49 0mm 4.3mmD
6050-49 0mm 5.0mmD
6060-49 0mm 6.0mmD

Incluye Tornillo Dual-Grip™

Código Altura cuello Plataforma
6035-40 1mm 3.5mmD
6043-40 1mm 4.3mmD
6050-40 1mm 5.0mmD

Ucla calcinable con base de oro antirrotatorio

6035-40 6043-40 6050-40

Incluye Tornillo Dual-Grip™

Código Altura cuello Plataforma
6035-41 1mm 3.5mmD
6043-41 1mm 4.3mmD
6050-41 1mm 5.0mmD

Ucla calcinable con base de oro rotatorio

6035-41 6043-41 6050-41

6035-46 6043-46 6050-46 6060-46

Incluye Tornillo Dual-Grip™Ucla provisional antirrotatorio (plástico peek)

Código Altura cuello Plataforma
6035-47 0mm 3.5mmD
6043-47 0mm 4.3mmD
6050-47 0mm 5.0mmD
6060-47 0mm 6.0mmD

15

6035-47 6043-47 6050-47 6060-47

6035-49 6043-49 6050-49 6060-49

Código Altura cuello Plataforma
6035-31 1mm 3.5mmD
6035-32 2mm 3.5mmD
6043-31 1mm 4.3mmD
6043-32 2mm 4.3mmD
6050-31 1mm 5.0mmD
6050-32 2mm 5.0mmD
6060-31 1mm 6.0mmD
6060-32 2mm 6.0mmD

Pilares Rectos Estéticos Incluye Tornillo 1.25

6035-32 6043-32 6050-32 6060-32

6035-31 6043-31 6050-31 6060-31

Incluye Tornillo 1.25Pilares tallables

Código Altura cuello Plataforma
6035-30L 0mm 3.5mmD
6043-30L 0mm 4.3mmD
6050-30L 0mm 5.0mmD
6060-30L 0mm 6.0mmD

6035-30L 6043-30L 6050-30L 6060-30L
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Pi lares estét icos

Código Altura cuello Plataforma
6035-52-30 2mm 3.5mmD
6035-52-60 2mm 3.5mmD
6035-52-90 2mm 3.5mmD

6043-52-30 2mm 4.3mmD
6043-52-60 2mm 4.3mmD
6043-52-90 2mm 4.3mmD

6050-52-30 2mm 5.0mmD
6050-52-60 2mm 5.0mmD
6050-52-90 2mm 5.0mmD

Incluye Tornillo 1.25
Bajo PEDIDO

6035-52-30 6043-52-30 6050-52-30

Código Altura cuello Plataforma
6035-32-30 2mm 3.5mmD
6035-32-60 2mm 3.5mmD
6035-32-90 2mm 3.5mmD
6043-32-30 2mm 4.3mmD
6043-32-60 2mm 4.3mmD
6043-32-90 2mm 4.3mmD
6050-32-30 2mm 5.0mmD
6050-32-60 2mm 5.0mmD
6050-32-90 2mm 5.0mmD
6060-32-30 2mm 6.0mmD
6060-32-60 2mm 6.0mmD
6060-32-90 2mm 6.0mmD

Incluye Tornillo 1.25
Bajo PEDIDO

Tornillo con cabeza Dual-Grip™para usar con puntas
hexagonales 1.25mmD ó destornillador Unigrip de Nobel

6035-32-30

6035-32-60

6035-32-90

6060-32-30

6060-32-60

6043-32-90

6043-32-30

6043-32-60

6050-32-90

6050-32-30

6050-32-60

6060-32-90

Pilares Angulados con 30, 60 y 90
Grados respecto al trilóbulo

Pilar Recto Estético con 30, 60 y 90
grados offset Tri-Lobe

Código Altura cuello Plataforma
6035-51 .75mm 3.5mmD
6035-52 2mm 3.5mmD
6043-51 .75mm 4.3mmD
6043-52 2mm 4.3mmD
6050-51 .75mm 5.0mmD
6050-52 2mm 5.0mmD
6060-51 .75mm 6.0mmD
6060-52 2mm 6.0mmD

Pilares Angulados Incluye Tornillo 1.25

6035-52 6050-52 6060-526043-52

6043-51 6050-51 6060-516035-51

6035-52-90 6043-52-90 6050-52-90

6050-52-606043-52-606035-52-60

Código Plataforma
1000-23 3.5mmD (corto)
1000-28 3.5mmD (largo)
1000-22 4.3, 5.0 y 6.0mmD (corto)
1000-27 4.3, 5.0 y 6.0mmD (largo)

Tornilos para reposición

1000-281000-23 1000-271000-22
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Pi lares Estét icos con 0, 30, 60 y 90 grados de Offset

Implante con el trilóbulo alinea-
do hacia vestibular. Girar el
transfer hasta que encajen los
trilóbulos.

Tomar la impresión utilizando
el material de elección.

Evaluar la posición del trilóbulo
para elegir el pilar

Trilóbulo alineado hacia
vestibular. (Offset 0 grados)

Trilóbulo con 30 grados de off-
set respecto a vestibular.

Trilóbulo con 60 grados de off-
set respecto a vestibular.

Trilóbulo con 90 grados de off-
set respecto a vestibular.

La marca del Pin de alineación
está dirigida hacia vestibular

La marca del Pin estará girada
30 grados respecto a vestibu-
lar.

La marca del Pin estará girada
60 grados respecto a vestibu-
lar.

La marca del Pin estará girada
i90 grados respecto a vestibu-
lar.

Usar el pilar estandar de 0
grados offset.

Usar el pilar de 30 grados
offset

Usar el pilar de 60 grados
offset

Usar el pilar de 90 grados
offset.

Unir el pin de impresión al
análogo del implante.
Reposicionar en la impresión.
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6.0mmD Plataforma3.5mmD Plataforma 4.3mmD Plataforma 5.0mmD Plataforma

Cuadro de Selección: Pilares para sobredentaduras y sus Componentes

Componentes
Pilar de Bola

6035-72 6035-74 6043-72 6043-74 6050-72 6050-74 6060-72 6060-74

Pilares de
Bola

* Locator es marca registrada por Zest Anchors

1000-81 1000-82 1000-881000-85**1000-87 1000-86**1000-84

Compatibles con Pilares Bola de Implantes Legacy,
RePlant, RePlus,
ReActive, ScrewPlant, ScrewPlus y SwissPlant

1000-83

PPAs :
rectos,

angulados
15º y 30º

1000-64 1000-65 1000-66 1000-67

Oro Titanio Plástico Oro/Plástico

1000-69

Titanio

Cil indros para PPA

Componentes
de PPA

6035-61
6035-62
6035-64

6043-61
6043-62
6043-64

6050-61
6050-62
6050-64

6060-61
6060-62
6060-64

PPAs Tapas,
Pin impresión

y
Análogos

*1000-68 1000-62 1000-631000-61*4000-13

Pin Impresión Cubeta Abierta Pin Impresión Cubeta Cerrada

6035-64-30
6035-64-15

6043-64-30
6043-64-15

6050-64-30
6050-64-15

PPA (Pi lar Prótesis Atorni l ladas) (*Incluye: Pin Impresión Provis ional y Tapa)

PPAs: Pin Impresión, Análogo y Tapa de Protección

Pi lar de Bola (**Incluye Pin Impresión y Tapa Protección)

Componentes Pi lar de Bola

Componentes
de Locator

6035-90
6035-91
6035-92
6035-93

6043-90
6043-91
6043-92
6043-93

6050-91
6050-92
6050-93
6050-94

Locator

1000-92P1000-92C

1000-92G

1000-92R

1000-92B

1000-981000-95 1000-961000-94 1000-93

Pilar Locator

Componentes de Locator
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Locator® Replant

Código Altura Cuello Plataforma
6035-90 0mm 3.5mmD
6035-91 1mm 3.5mmD
6035-92 2mm 3.5mmD
6035-93 3mm 3.5mmD
6043-90 0mm 4.3mmD
6043-91 1mm 4.3mmD
6043-92 2mm 4.3mmD
6043-93 3mm 4.3mmD
6050-91 1mm 5.0mmD
6050-92 2mm 5.0mmD
6050-93 3mm 5.0mmD
6050-94 4mm 5.0mmD

6035-90 6035-92 6035-93

6043-90 6043-92 6043-93

6035-91

6043-91

6050-93 6050-946050-926050-91

Código Altura Cuello Plataforma
6035-72 2mm 3.5mmD
6035-74 4mm 3.5mmD
6043-72 2mm 4.3mmD
6043-74 4mm 4.3mmD
6050-72 2mm 5.0mmD
6050-74 4mm 5.0mmD
6060-72 2mm 6.0mmD
6060-74 4mm 6.0mmD

Pilares de Bola Incluye Tapa Protección y Pin de Impresión

6035-72 6043-72 6050-72

6035-74 6043-74 6050-74

6060-72

6060-74

Pilares para sobredentaduras: Bolas , Barras (PPA) y Locator ®

Código Altura Cuello Plataforma
6035-61 1mm 3.5mmD
6035-62 2mm 3.5mmD
6035-64 4mm 3.5mmD
6043-61 1mm 4.3mmD
6043-62 2mm 4.3mmD
6043-64 4mm 4.3mmD
6050-61 1mm 5.0mmD
6050-62 2mm 5.0mmD
6050-64 4mm 5.0mmD
6060-61 1mm 6.0mmD
6060-62 2mm 6.0mmD
6060-64 4mm 6.0mmD

Incluye Tapa de Protección y Pin impresión ProvisionalPPAs

6035-61 6050-61 6060-61

6035-62 6050-62 6060-62

6043-61

6043-62

6050-64 6060-646043-646035-64

Código Altura Cuello Plataforma
6035-64-15 PPA angulado 15º 3.5mmD
6043-64-15 PPA angulado 15º 4.3mmD
6050-64-15 PPA angulado 15º 5.0mmD
6035-64-30 PPA angulado 30º 3.5mmD
6043-64-30 PPA angulado 30º 4.3mmD
6050-64-30 PPA angulado 30º 5.0mmD

Incluye Tornillo Dual-Grip™, Tapa Protección y Pin Impresión ProvisionalPPAs Angulados

6035-64-30 6043-64-30 6050-64-30

6035-64-15 6043-64-15 6050-64-15



Incluye Tornillo [1000-05]

Código Plataforma Descripción
1000-61 5.0mmD Análogo de Aluminio
1000-62 5.0mmD Pin Cubeta Abierta con Tornillo
1000-63 5.0mmD Pin Cubeta Cerrada con Tornillo
1000-68 5.0mmD Pin de Plástico - 2 und
4000-13 5.0mmD Tapa protección - 2und
1000-14 - Reposición: Tornillo Largo C. Abierta - 2und
1000-15 - Reposición Tornillo Corto C. Cerrada - 2und

Código Descripción
LDT Herramienta para carraca - Largo
LDTS Herramienta para carraca - Corta
LDD Herramienta para contra-ángulo - Larga
LDDS Herramienta para contra-ángulo - Corta
1000-96 Herramienta de Locator

Código Descripción
1000-94 Pin Impresión Locator - 2und
1000-95 Análogo de Locator 4mmD -und
1000-95W Análogo de Locator 5mmD -und
1000-97 Pin Paralelización Locator - 4und
1000-11 Tornillo guía para Implantes de 4.3, 5.0 y 6.0mmD - 2und
1000-12 Tornillo guía para Implantes de 3.5mmD - 2und
1000-99 Guía de medición de ángulos
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Locator: Pin Impresión, Análogo y Herramienta Alineación

Componentes de Pi lar para Protesis Atorni l ladas y sobredentaduras

Código Fuerza Retentiva Descripción
1000-92C 5.0lbs Reposición Hembra Blanca - 4und
1000-92P 3.0lbs Reposición: H. media retención (Rosa) - 4und
1000-92B 1.5.0lbs Reposición: H. alta retención (Azul) - 4und
1000-92G 4.0lbs Corrector de Divergencia (verde) - 4und
1000-92R 1.0lb Corrector de Divergencia Ligero (rojo) - 4und
1000-93 - Nylon Procesado Negro - 4und
1000-98 Assorted Pack de Procesado Cap/Male Kit - 2und

Componentes de Locator

Instrumental de Locator

1000-96

1000-11 1000-12

1000-92G

1000-92P

1000-92R

1000-92B

1000-93

1000-99

1000-95W1000-97 1000-95

1000-94

LDT LDTS LDD LDDS

Código Plataforma Descripción
1000-05 - Tornillo extra de Cilindro - 2und
1000-64 5.0mmD Cilindro de Oro
1000-65 5.0mmD Ciindro de Titanio
1000-66 5.0mmD Cilindro Calcinable
1000-67 5.0mmD Cilindro Calcinable con Base Oro
1000-69 5.0mmD Cilindro Provisional de Titanio

Componentes de PPA- cilindros

1000-661000-65 1000-671000-05 1000-64 1000-69

PPAs: Tapa, Pin Impresión definitiva y Análogo

1000-681000-61 1000-62 1000-63 4000-13

Código Descripción
1000-81 Casquillo de acero - 2und
1000-82 Hembra de Nylon definitiva - 2und
1000-83 Hembra Nylon de procesado - 2und
1000-84 Pin de Impresión - 2und
1000-85 Análogo
1000-86 Herramientas
1000-87 Tapa de Protección - 2und
1000-88 Pack de casquillo y hembra Nylon

Componentes Pilar de Bola

1000-82

1000-84

1000-861000-85 1000-87 1000-88

1000-831000-81

1000-98

1000-92C



Instrumentos de inserción

Destornilladores Manuales

Puntas Hexagonales

Código Descripción
R Carraca

TW30 30Ncm Llave de Torque (prótesis)
TW35 35Ncm Llave de Torque (cirugía)
SSH2.5 2.5mmD Mango de acero
FMD Transportador del Implante
PAR Pin Paralelización 2.8/2.3

LDRILL Fresa de inicio
DE Extensor de Fresa

Código Descripción
HD1.25 Punta Hexagonal 1.25mmD
HD2.0 Punta Hexagonal 2.0mmD
HD2.5 Punta Hexagonal 2.5mmD
HD3.0 Punta Hexagonal 3.0mmD

Código Descripción
THT1.25 Destornillador manual 1.25mmD LARGO
THT1.25S Destornillador manual 1.25mmD CORTO

Código Descripción
HT1.25 Herramienta hex 1.25mmD LARGA
HT1.25S Herramienta hex. 1.25mmD CORTA
HT2.0 Herramienta hex. 2.0mmD LARGA
HT2.0S Herramienta hex. 2.0mmD CORTA
HT2.5 Herramienta hex 2.5mmD LARGA
HT2.5S Herramienta hex. 2.5mmD CORTA
HT3.0 Herramienta hex. 3.0mmD LARGA
HT3.0S Herramienta hex. 3.0mmD CORTA

THT1.25STHT1.25

HD1.25 HD2.5HD2.0 HD3.0

Conexión cuadrada para usar con carraca y llave de torque

Conexión para acoplar a contra-ángulo

Kits de cirugía

Herramienta de Laboratorio

Código Descripción
ABH Mango de Laboratorio para análogos

ABH

Código Descripción
CST Kit Completo para Spectra System (RePlus/ReActive))
BST Kit Básico para Spectra System (RePlus/ReActive)
UPST Upgrade Kit para Spectra System
RCST Kit Completo para RePlant
RBST Kit Básico para RePlant
RUPST Upgrade Kit para RePlant

CST RCST

Instrumental de cirugía y prótesis

21

R TW30 TW35

PARFMD DELDRILL

SSH2.5

Herramientas Hexagonales

HT3.0HT2.5HT2.0HT1.25

HT2.5S HT3.0SHT2.0SHT1.25S
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Implantes 3.0mmD

Código Descripción
D2.3 Fresa Recta LARGA 2.3mmD con marcas de 8-16
D2.3S Fresa Recta CORTA 2.3mmD con marcas 8-10
SD2.8 Fresa Escalonada LARGA2.8/2.3mmD conmarcas 8-16
SD2.8S Fresa Escalonada CORTA 2.8/2.3mmD con marcas 8-10

D2.3

D2.3S

SD2.8

D2.8S

Fresas para implantes RePlus y ReActive

Implantes 3.7mmD

Código Descripción
D2.8 Fresa Recta LARGA 2.8mmD con marcas de 8-16
D2.8S Fresa Recta CORTA 2.8mmD con marcas 8-10
SD3.4 Fresa Escalonada LARGA 3.4/2.8mmD con marcas 8-16
SD3.4S Fresa Escalonada CORTA 3.4/2.8mmD con marcas 8-10

D2.8

D2.8S

SD3.4

SD3.4S

Implantes 4.7mmD

Código Descripción
D3.8 Fresa Recta LARGA 3.8mmD con marcas de 8-16
D3.8S Fresa Recta CORTA 3.8mmD con marcas 8-10
SD4.4 Fresa Escalonada LARGA 4.4/3.8mmD con marcas 8-16
SD4.4S Fresa Escalonada CORTA 4.4/3.8mmD con marcas 8-10

D3.8

D3.8S

SD4.4

SD4.4S

Implantes 4.2mmD

Código Descripción
SD3.8 Fresa Escalonada LARGA 3.8/3.4mmD con marcas 8-16
SD3.8S Fresa Escalonada CORTA 3.8/3.4mmD con marcas 8-10

SD3.8

SD3.8S

Implantes 5.7mmD

Código Descripción

D5.1 Fresa Recta LARGA 5.1mmD con marcas de 8-16
D5.1S Fresa Recta CORTA 5.1mmD con marcas 8-10
SD5.4 Fresa Escalonada LARGA 5.4/4.8mmD con marcas 8-16
SD5.4S Fresa Escalonada CORTA 5.4/4.8mmD con marcas 8-10

D5.1

D5.1S

SD5.4

SD5.4S

Opcional para implantes 5.7mmD

Código Descripción
SD4.8 Fresa Escalonada LARGA 4.8/4.4mmD con marcas 8-16
SD4.8S Fresa Escalonada CORTA 4.8/4.4mmD con marcas 8-10

SD4.8

SD4.8S
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HUE
SO BLA

NDO

Impl
ante

3.7m
mD

HUESO DENSO
Implante 3.7mmD

Fresa D2.3
2.3mmD

FRESA FINAL
SD3.4

3.4/2.8mmD

FRESA FINAL
D2.8

2.8mmD

Secuencia de Fresado de Implantes RePlus y ReActive

3.7mmD Implante

RePlus & ReActive 3.7

HUE
SO

BLA
NDO

Impl
ante

4.2m
mD

HUESO DENSO
Implante 4.2mmD

Fresa D2.3
2.3mmD

FRESA FINAL
SD3.8

3.8/3.4mmD

FRESA FINAL
SD3.4

3.4/2.8mmD

RePlus & ReActive 4.2

Fresa D2.3
2.3mmD

FRESA FINAL
SD4.4

4.4/3.8mmD

FRESA FINAL
D3.8

3.8mmD

RePlus & ReActive 4.7

Fresa D2.3
2.3mmD

FRESA FINAL
SD5.4

5.4/4.8mmD

FRESA FINAL
D5.1

5.1mmD

SD3.8

SD4.4 SD4.8

4.2mmD Implante

4.7mmD Implante

HUESO DENSO
Implante 5.7mmD

HUE
SO

BLA
NDO

Impl
ante

5.7m
mD

HUESO DENSO
Implante 4.7mmD

HUE
SO

BLA
NDO

Impl
ante

4.7m
mD

5.7mmD Implante

RePlus & ReActive 5.7

SD2.8

SD2.8

SD3.4SD2.8

SD2.8

SD3.4SD2.8

SD2.8

SD3.4

SD3.8

SD2.8

SD3.4

SD3.8



Fresas Finales (Hueso Denso)
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Código Descripción
RDB3 Fresa Hueso Denso 3.2mmD Implante 3.5mmD
RDB4 Fresa Hueso Denso 4.0mmD Implante 4.3mmD
RDB5 Fresa Hueso Denso 4.7mmD Implante 5.0mmD
RDB6 Fresa Hueso DEnso 5.7mmD Implante 6.0mmD

RDB6RDB5RDB4RDB3

Herramientas Trilobuladas Inserción

Código Descripción

RTT3 Herramienta Trilobulada de Inserción Implante 3.5mmD
RTT4 Herramienta Trilobulada de Inserción Implante 4.3mmD
RTT5 Herramienta Trilobulada de Inserción Implante 5.0mmD
RTT6 Herramienta Trilobulada de Inserción Implante 6.0mmD

RTT6RTT5RTT4RTT3

Fresas Trilobuladas de Inserción

Código Descripción
RTD3 Fresa Trilobulada de Inserción Implante 3.5mmD
RTD4 Fresa Trilobulada de Inserción Implante 4.3mmD
RTD5 Fresa Trilobulada de Inserción Implante 5.0mmD
RTD6 Fresa Trilobulada de Inserción Implante 6.0mmD

RTD6RTD5RTD4RTD3

Fresas para Implantes RePlant

Fresas Replant

Código Descripción
SD2.8 Fresa Escalonada LARGA 2.8/2.3mmD -Implante 3.5mmD
SD2.8S Fresa Escalonada CORTA 2.8/2.3mmD Implante 3.5mmD
SD3.4 Fresa Escalonada LARGA 3.4/2.8mmD Implante 4.3mmD
SD3.4S Fresa Escalonada CORTA 3.4/2.8mmD Implante 4.3mmD
RSB5 Fresa Escalonada LARGA 4.2/3.3mmD Implante 5.0mmD
RSB5S Fresa Escalonada CORTA 4.2/3.3mmD Implante 5.0mmD
RSB6 Fresa Escalonada LARGA 5.1/4.2mmD Implante 6.0mmD
RSB6S Fresa Escalonada CORTA 5.1/4.2mmD Implante 6.0mmD

SD2.8

SD2.8S

SD3.4

SD3.4S

RSB5

RSB5S

RSB6

RSB6S

Conexión para acoplar a contra-ángulo

Fresas piloto

Código Descripción
D2.3 Fresa Recta LARGA 2.3mmD con 8-16
D2.3S Fresa Recta CORTA 2.3mmD con 8-10

D2.3

D2.3S

Conexión Cuadrada para Carraca y Llave de Torque
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HUE
SO BLA

NDO

Impl
ante

3.5m
mD

HUESO DENSO
Implante 3.5mmD

Fresa D2.3
2.3mmD

FINAL DRILL
RDB3

3.2mmD

FRESA FINAL
SD2.8

2.8/2.3mmD

Secuencia de Fresado de Implantes RePlant

3.5mmD Implante Cónico

RePlant 3.5

HUE
SO BLA

NDO

Impl
ante

4.3m
mD

HUESO DENSO
Implante 4.3mmD

Fresa D2.3
2.3mmDl

FINAL DRILL
RDB4

4.0mmD

FINAL DRILL
SD3.4

3.4/2.8mmD

RePlant 4.3

Fresa D2.3
2.3mmD

FRESA FINAL
RDB5

4.7mmD

FRESA FINAL
RSB5

4.2/3.3mmD

RePlant 5.0

Fresa D2.3
2.3mmDl

FRESA FINAL
RDB6

5.7mmD

FRESA FINAL
RSB6

5.1/4.2mmD

6.0mmD Implante Cónico

RePlant 6.0

SD2.8

SD3.4

RSB5SD3.4

RSB5 RSB6SD3.4

4.3mmD Implante Cónico

5.0mmD Implante Cónico

HUESO DENSO
Implante 6.0mmD

HUE
SO BLA

NDO

Impl
ante

6.0m
mD

HUESO DENSO
Implante 5.0mmD

HUE
SO BLA

NDO

Impl
ante

5.0m
mD

SD2.8

SD2.8

SD2.8
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Kit Quirúrgico de Replus y ReActive. Completo, Básico y Upgrade

InteriorTapa

Contenido del Kit Kit Completo Kit Básico Upgrade Kit

Código Descripción

Fresas de irrigación externa

D2.3 2.3mmD Fresa Recta LARGA X X

D2.3S 2.3mmD Fresa Recta CORTA X X

SD2.8 2.8/2.3mmD Fresa Escalonada LARGA X X

SD2.8S 2.8/2.3mmD Fresa Escalonada CORTA X X

D2.8 2.8mmD Fresa Recta LARGA X X

D2.8S 2.8mmD Fresa Recta CORTA X X

SD3.4 3.4/2.8mmD Fresa Escalonada LARGA X X

SD3.4S 3.4/2.8mmD Fresa Escalonada CORTA X X

D3.8 3.8mmD Fresa Recta LARGA X X

D3.8S 3.8mmD Fresa Recta CORTA X X

SD4.4 4.4/3.8mmD Fresa Escalonada LARGA X X

SD4.4S 4.4/3.8mmD Fresa Escalonada CORTA X X

D5.1 5.1mmD Fresa Recta LARGA X X

D5.1S 5.1mmD Fresa Recta CORTA X X

SD5.4 5.4/4.8mmD Fresa Escalonada LARGA X X

SD5.4S 5.4/4.8mmD Fresa Escalonada CORTA X X

Herramientas Hexagonales

THT1.25 1.25mmD Destornillador LARGO X X

THT1.25S 1.25mmD Destornillador CORTO X X

HT1.25 1.25mmD Herramienta Hex LARGA X X

HT1.25S 1.25mmD Herramienta Hex CORTA X X

HT2.0 2.0mmD Herramienta Hex LARGA X X

HT2.0S 2.0mmD Herramienta Hex CORTA X X

HT2.5 2.5mmD Herramienta Hex LARGA X X

HT2.5S 2.5mmD Herramienta Hex CORTA X X

HT3.0 3.0mmD Herramienta Hex LARGA X X

HT3.0S 3.0mmD Herramienta Hex CORTA X X

HD1.25 1.25mmD Punta Hexagonal X X

HD2.5 2.5mmD Punta Hexagonal X X

Herramientas de Inserción

FMD Transportador del Implante X X

LDRILL Fresa de Inicio X X

DE Extensor de Fresa X X

R Carraca X X

PAR (x4) Pin paralelización 2.8/2.3 X X

SSH2.5 2.5mmD Mango de acero X X
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Kit Quirúrgico de RePlant. Completo, Básico y Upgrade

InteriorTapa

Kit Quirúrgico. Contenido Kit Completo Kit Basico Upgrade Kit

Código Descripción

Fresas de irrigación externa

D2.3 2.3mmD Fresa Recta LARGA X X

D2.3S 2.3mmD Fresa Recta CORTA X X

SD2.8 2.8/2.3mmD Fresa Escalonada LARGA X X

SD2.8S 2.8/2.3mmD Fresa Escalonada CORTA X X

SD3.4 4/2.8mmD Fresa Escalonada LARGA X X

SD3.4S 3.4/2.8mmFresa Escalonada CORTA X X

RSB5 4.2/3.3mmD Fresa Escalonada LARGA X X

RSB5S 4.2/3.3mmDFresa Escalonada CORTA X X

RSB6 5.1/4.2mmD Fresa Escalonada LARGA X X

RSB6S 5.1/4.2mmD Fresa Escalonada CORTA X X

Fresas de Hueso Denso

RDB3 3.2mmD Fresa Hueso Denso. Implante 3.5mmD X X

RDB4 4.0mmD Fresa Hueso Duro. Implante 4.3mmD X X

RDB5 4.7mmD Fresa Hueso Duro. Implante 5.0mmD X X

RDB6 5.7mmD Fresa Hueso Duro. Implante 6.0mmD X X

Destornilladoress

THT1.25 1.25mmD Destronillador LARGO X X

THT1.25S 1.25mmD Destornillador CORTO X X

HT1.25 1.25mmD Herramienta Hex LARGA X X

HT1.25S 1.25mmD Herramienta Hex CORTA X X

HD1.25 1.25mmD Punta Hexagonal X X

HD2.5 2.5mmD Punta Hexagonal X X

Herramientas Trilobulares de Inserción

RTT3 Herramienta de Inserción para 3.5mmD X X

RTT4 Herramienta de Inserción para 4.3mmD X X

RTT5 Herramienta de Inserción para 5.0mmD X X

RTT6 Herramienta de Inserción para 6.0mmD X X

Instrumentos de Inserción

FMD Transpotador del Implante X X

LDRILL Fresa de Inicio X X

DE Extensor de Fresa X X

R Carraca X X

PAR (x4) Pines Paralalización 2.8/2.3 X X

SSH2.5 2.5mmD Mango de acero X X
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